
Warnband

m
in

. 6
0-

80
cm

m
in

. 1
50

cm

m
in

. 1
20

cm

Abdichtung gegen
Gas und Wasser

Rohrumhüllung
Sand oder Beton

Kabelschutzrohr
Abdichtungselement

Warnband

m
in

. 2
0c

mm
in

. 5
0c

m

Rohrumhüllung
Sand oder Beton

Steckmuffe mit
Gummidichtring

Rohrbogen 90º mit
verlängertem Schenkel

Rohrabdichtelement

Steckmuffe mit
Gummidichtring

Rohrumhüllung
Sand oder Beton

Rohrbogen 90º

Kabelschutzrohr

Kabelschutzeisen

Rohrabdichtelement
Warnband

m
in

. 2
0c

mm
in

. 5
0c

m

min. 20cm min. 10cm
ab f.B

Bezeichnung Ansicht Material Masse Möglicher Lieferant Verwendung
Kabelschutzrohrbogen 90º
mit verlängertem Schenkel

Rohrabdichtung KD
gas- und wasserdicht

Zubehör für Rohrabdichtung KD
Mit Kabeleinführungsloch und
Füllstück
Rohrabdichtelement RDSS

Rohrabdichtungsmasse

72x60
92x80

Diverse

Diverse

Diverse

72x60
92x80

Symalit
Röhre Moos GmbH
Rekag

CSD Dichtungen AG
Brun Sicherheitstechnik

CSD Dichtungen AG
Brun Sicherheitstechnik

Cellpack

Cellpack

Rohreinführung in Aussenkasten
oder in Bodenplatte

Abdichtung für Rohreinführung
gerade

Abdichtung für Kabeleinführung
bei Rohrabdichtung KD

Abdichtung für Kabeleinführung
bei Bodeneinführung und
Aussenkasten

Abdichtung für Kabeleinführung
bei Bodeneinführung und
Aussenkasten

Hauseinführungsabdichtungen
Zur Sicherstellung der Abdichtung beim Kabelschutzrohr gegenüber dem Mauerwerk und der Kabelab-
dichtungen gegenüber dem Rohr empiehlt die Energie Seeland AG folgende Abdichtungen:

Informationen Hausanschluss
Die folgenden Beispiele zeigen die Möglichkeit zur Erstellung der Hauseinführung auf.

Einführung gerade Einführung Aussenkombikasten Einführung Bodenplatte

Kellerdecke
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